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Elastic netting "AS-A" 

 

 
   

 

 

Red elástica tubular caracterizada por una urdimbre hecha de algodón o hilos sintéticos, y una trama hecha de 

un elástico hilo de caucho natural de grado alimenticio cubierto con poliéster o cottRed elástica tubular 

caracterizada por una urdimbre hecha de algodón o hilos sintéticos, y una trama hecha de un elástico 

Descripción del producto 

 

Esta red está diseñada para contener productos destinados a ser tostados. 
 

Uso previsto 
 

Cumplimiento de las Regulaciones Europeas (CE 1935/2004, 2023/2006, 1895/2005, 10/2011, 852/2004), así 

como italianas (Decreto Ministerial 21/03/1973 y DPR 777/82 y sucesivas modificaciones) y Americanas (FDA 

CFR Título 21 Food and Drug Administration, en los capítulos relativos según la composición del producto). 
 

Reglamentos de referencia 
 

UNI EN ISO 9001:2015 . BRC (fabricante) 

Certificación 

 

No apto para el contacto con llamas. No trague. Evite el uso inadecuado. Este 

producto contiene látex. 

 

Advertencias 
 

 

 
 

Nombre del producto Redes elásticas - tipo de 
producto: AS-A 
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Mantener alejado del calor, la humedad y las fuentes de luz. 
 

Almacenamiento de productos 
 

Declaración de conformidad con la normativa de referencia de cada lote. Conocimiento de embarque. 
 

Documentos adjuntos relacionados 
 

La mayor parte de la red dentro de cajas de cartón, rollo de red alrededor de un tubo de cartón o trozos de red 

cortados en el requerido largura. 
 

Información de embalaje 

 

La eliminación debe llevarse a cabo de conformidad con las regulaciones relacionadas. En Italia, este producto 

es desechable como "residuo de fibras textiles procesadas". 
 

Información sobre la eliminación 

 

Esta red es adecuada para el contacto con alimentos. Las características garantizadas son: longitud (m), anchura 

(mm) y fuerza de compresión (Kg) medida en el diámetro preestablecido. 
 

Prestaciones garantizadas 
 

PES62,5% LATEX37,5% 

Composition 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contención de la carne destinada a someterse a procesos de asado. 
 

Instrucciones de uso 
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Versiones disponibles del producto 
Código 
del 
artículo 

Descripción del artículo Venta
s 

empaquetar Número de bolsas por caja b  

05850003 BOBIN
A 

CO
MO 

14 A 9 MT. 50 TR Mt 50,00  60  

Datos técnicos del producto 
Peso por metro 

cuando se estira 
(g) 

Ancho (mm)  Fuerza de 

compresión
 (kg) 

Número 

de 
enlaces 

Número de inserciones 

por 

metro (cuando se 

estira) 

Descenso del 

dinamómetro 

Segmento (mm) 

Diámetro de 

uso (cm) 
Tejer  

ETS min ..ma
x 

ETS min ..m
ax 

ETS min ..ma
x 

     

8,9 8,1 9,8 47 43 51 3,2 2,9 3,5 5 68 141 9 S 

Versiones disponibles del producto 
Código 
del 
artículo 

Descripción del artículo Pack de ventas Número de bolsas por caja b  

05850004 SPIRA CO
MO 

16 A 10 MT. 50 TR Mt 50,00  50  

Datos técnicos del producto 
Peso por metro 

cuando se estira 

(g) 

Ancho (mm)  Fuerza de 

compresión

 (kg) 

Número 

de 

enlaces 

Número de inserciones 

por 

metro (cuando se 

estira) 

Descenso del 

dinamómetro 

Segmento (mm) 

Diámetro de 

uso (cm) 
Tejer  

ETS min ..ma
x 

ETS min ..m
ax 

ETS min ..ma
x 

     

10,2 9,3 11,2 54 51 58 3,2 2,9 3,5 5 68 157 10 S 

Versiones disponibles del producto 
Código 
del 
artículo 

Descripción del artículo Pack de ventas Número de bolsas por caja b  

05850005 SPIRA CO
MO 

18 A 12 MT. 50 TR Mt 50,00  46  

Datos técnicos del producto 
Peso por metro 
cuando se estira 

(g) 

Ancho (mm)  Fuerza de 
compresión

 (kg) 

Número 
de 

enlaces 

Número de inserciones 

por 

metro (cuando se 

estira) 

Descenso del 

dinamómetro 

Segmento (mm) 

Diámetro de 
uso (cm) 

Tejer  

ETS min ..ma
x 

ETS min ..m
ax 

ETS min ..ma
x 

     

11,4 10,3 12,5 60 56 64 3,2 2,9 3,5 5 68 188 12 S 

Versiones disponibles del producto 
Código 
del 
artículo 

Descripción del artículo Pack de ventas Número de bolsas por caja b  

05850006 SPIRA CO
MO 

20 A 14 MT. 50 TR Mt 50,00  44  

Datos técnicos del producto 
Peso por metro 
cuando se estira 

(g) 

Ancho (mm)  Fuerza de 
compresión

 (kg) 

Número 
de 

enlaces 

Número de inserciones 

por 

metro (cuando se 

estira) 

Descenso del 

dinamómetro 

Segmento (mm) 

Diámetro de 
uso (cm) 

Tejer  

ETS min ..ma
x 

ETS min ..m
ax 

ETS min ..ma
x 

     

12,7 11,5 13,9 67 63 71 3,2 2,9 3,5 5 68 220 14 S 

Versiones disponibles del producto 
Código 
del 
artículo 

Descripción del artículo Pack de ventas Número de bolsas por caja b  

05850007 SPIRA CO
MO 

22 A 15 MT. 50 TR Mt 50,00  40  

Datos técnicos del producto 
Peso por metro 

cuando se estira 
(g) 

Ancho (mm)  Fuerza de 

compresión
 (kg) 

Número 

de 
enlaces 

Número de inserciones 

por 

metro (cuando se 

estira) 

Descenso del 

dinamómetro 

Segmento (mm) 

Diámetro de 

uso (cm) 
Tejer  

ETS min ..ma
x 

ETS min ..m
ax 

ETS min ..ma
x 

     

13,9 12,6 15,3 74 70 78 3,2 2,9 3,5 5 68 236 15 S 

Versiones disponibles del producto 
Código 
del 
artículo 

Descripción del artículo Pack de ventas Número de bolsas por caja b  

05850008 SPIRA CO
MO 

24 A 16 MT. 50 TR Mt 50,00  40  

Datos técnicos del producto 
Peso por metro 

cuando se estira 
(g) 

Ancho (mm)  Fuerza de 

compresión
 (kg) 

Número 

de 
enlaces 

Número de inserciones 

por 

metro (cuando se 

estira) 

Descenso del 

dinamómetro 

Segmento (mm) 

Diámetro de 

uso (cm) 
Tejer  

ETS min ..ma
x 

ETS min ..m
ax 

ETS min ..ma
x 

     

15,2 13,8 16,7 80 76 84 3,2 2,9 3,5 5 68 251 16 S 

Versiones disponibles del producto 
Código 
del 
artículo 

Descripción del artículo Pack de ventas Número de bolsas por caja b  

05850010 SPIRA CO
MO 

28 A 18 MT. 50 TR Mt 50,00  34  

Datos técnicos del producto 
Peso por metro 

cuando se estira 

Ancho (mm)  Fuerza de 

compresión

Número 

de 

Número de inserciones 

por 
Descenso del 

dinamómetro 
Diámetro de 

uso (cm) 

Tejer  
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(g)  (kg) enlaces metro (cuando se 

estira) 

Segmento (mm) 

ETS min ..ma
x 

ETS min ..m
ax 

ETS min ..ma
x 

     

17,6 16,0 19,4 94 90 98 3,2 2,9 3,5 5 68 283 18 S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


